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ＦＫＫ株式会社

Ｎｏ 年　月　日 訂　正　記　事 担当 検印

入力電流入力電力Ra

80以上

◆型式内容
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A-A　断面図
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仕様図
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①　LED基板

②　アルミフレーム

④　LED発光色

⑤　電源コネクター仕様

① ② ⑤ ⑥④③

③　器具全長

LXSW-FGS モジュール

接続コネクタ（出力側）

接続コネクタ（入力側）

樹脂カバー

アルミフレーム
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◆ 代表特性　定格入力DC24V　LXSW使用

型式

2019年02月06日

リ ー ド 線 ： A W G 2 2

日 本 圧 着 端 子 S M R - 0 2 V - N 相 当 （ P A 6 6 )

日 本 圧 着 端 子 S M P - 0 2 V - N C 相 当 （ P A 6 6 ）

リ ー ド 線 ： A W G 2 2

1
1

1

1

ア ル ミ  :  A 6 0 6 3 S S - T 5

ユ ー ピ ロ ン 　 ： 　 E F D 2 1 1 0 U

マ グ ネ ッ ト

L E D 基 板

樹 脂 カ バ ー

ア ル ミ フ レ ー ム

（ オ プ シ ョ ン ）

全光束
N:5000K

最大連結長さ器具重量 LED PKG数

⑥　固定仕様

[W]108個

216個

324個

432個

器具全長

①

樹脂端板　C1
樹脂端板　C2

N色基準

ア ル マ イ ト 加 工 　 白 色

0.32

0.65

0.97

1.30

7.7

15.5

23.2

31.0

104ｇ

415ｇ

312ｇ

208ｇ

⑥

④

※電源の入力は必ず片側からだけにしてください。

※定格表を参考にして器具の最大連結数を守って下さい。

※本器具は入力電圧DC24V専用器具です。

CR:クリップ　MG:マグネット
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＋字穴番号　2　

タッピン1種φ4

120.9φ8

（取り付けクリップに付属）
付属専用M4低頭ビス※1

φ4.5貫通穴

※1mにつき3個使い

※500㎜間隔以上空けない事
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型式：FG-CR

◆付属品/オプション品

専用M4低頭ビス固定

※1

K片側仕様/表示なし両側仕様

オプション品　：　マグネット

Φ
2
.
3

・50㎜ピッチ
20

※ 2

Φ
2
.
1

※ 2  マ グ ネ ッ ト ス ペ ー サ ー

50

・100㎜ピッチ

※ 2

100

谷山 吉田谷山

付属品：取り付けクリップ（PC透明）

1357

678

2035

2714
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②

ピ ッ チ に よ り 変 動

15

PC乳半

PC乳半

発光色  D:6500K / DN:5700K / N:5000K / NW:4500K / W:4000K 全光束比率  D:6500K(97%) / DN:5700K(99%) / N:5000K(100%) / NW:4500K(99%) / W:4000K(97%)

WW:3500K(93%) / L30:3000K(93%) / L27:2700K(90%) / L25:2500K(77%)

LXSW-FGS-506-N

LXSW-FGS-1001-N

LXSW-FGS-1496-N

LXSW-FGS-1991-N

LXSW-FGS-1001-N K CR

F7192010-1

2019.05.22 寸法変更 谷山1
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506

1001

1496

1991

2486㎜

WW:3500K / L30:3000K / L27:2700K / L25:2500K


