
型　番 外形寸法
(mm)

定格　入力電圧DC24V　/　12V (※AC100V器具調光時）

型式内容　FMC-24  R□

FMC-24-R□

調　光

PWM方式W70×H120×D56.5

重量
(g)

216

最大出力電流
(DC24V  /  DC12V) (DC24V  /  DC12V)

最大接続電源容量 (W)(A)

6.3  /  1.0 150  /  12

①
① 化粧パネルカラー　B＝ブラック / G＝グレー / Ｗ＝ホワイト　

※本製品を AC100V 照明の PWM調光器としてご使用の場合（FKK 製品専用）
※ディップスイッチ切り替えが必要となります。　



(AC100V 製品調光時）
※1( 電源トランス－調光器間 ) と※2（調光器－LED照明間 ) の配線長は合計 5M以内で接続してください。
※3( 調光器－LED照明間 ) の配線長は 50M以内で接続してください。
※4(DC12V 電源トランス－調光器間 ) を延長する場合は 0.75sq 配線で接続してください ( 最大長 1M）

※3

※3

※3

※4 ( 電源トランスー調光器間延長配線）

※FKK 製 AC100V 製品のみ対応

（ FKK 製 )

（ FKK 製 )
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型番 調光最大接続台数 調光範囲

0～100％
FLARELINE
フレキシブルライトシリーズ

FGS/FGD/FGC/FGG/FGB
FGO/AFC/AF/FB

FMT/FMS/FLT-2/FLT-2D
FMT-A/FMS-A/FLT-2A/FLT-2DA

FLARELINE
ラインモジュールシリーズ

150W以内

※仕様・寸法は FKK のホームページをご覧下さい。

電源トランス　LNEシリーズ（DC24V)

電源入力コード　DGN(ACプラグ)

電源トランス　ELVシリーズ（DC24V)

PWM調光ドライバー　FMDシリーズ
FMD-24S
FMD-24U

電源トランス　ELVシリーズ（DC12V)

□DC24V 製品

型番 調光最大接続台数 調光範囲
0～100％PWM調光ドライバー FMD-24S/FMD-24U 50台

型番 調光最大接続台数 調光範囲
LSS-2-500
LSS-2-850
LSS-2-1000
LSS-2-1250
LSS-2-1500

例）LSS-2-1000×40台+LSS-2-1250×10台は接続不可
　　LSS-2-1000×40台+LSS-2-1250×5台が最大接続台数となります。

型番 調光最大接続台数 調光範囲
FSW-2-500
FSW-2-850
FSW-2-1000
FSW-2-1250
FSW-2-1500

例）LSS-2-1000×40台+LSS-2-1250×10台は接続不可
　　LSS-2-1000×40台+LSS-2-1250×5台が最大接続台数となります。

異なるサイズを組み合わせて調光する際、LSS-2-1250/1500はそれぞれ2台相当として計算してく

※調光器本体のディップスイッチ切り替え(モード3)にて対応

ださい。

20～100％

20～100％

異なるサイズの製品を組み合わせて調光する際、FSW-2-1000/1250/1500はそれぞれ2台相当として計算してください。

50台

25台

50台

25台

LEDスリムシームレス

LED高輝度間接照明

□AC100V 製品


